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	接收机

	主动频率
被动式频率
深度范围
声音指示
信号强度指示
信号强度表示

增益动态范围
精   度*
液晶显示
电    池
电池状态
体积
重量
	低频、中频、高频、射频
50～60Hz

0～6M

随信号强度变化的调频音调
液晶显示，声音提示
条形图、数字量程0—999
100db

低频、中频：±（1—5）%  高频、射频：±（5—12）%
*与现场环境、非同心线的形状、邻近管线的分布等情况有关
数字信号和电量显示,运行频率、深度、音量、左/右方向显示 

6节5号充电电池，连续工作8个小时
连续显示
700×110 ×200mm

2kg

	发射机

	输出频率

输出模式 
输出功率

液晶显示 

电池型号 

过热过流

电池状态

充电器

体   积

重   量
	低频、中频、高频、射频

直连、感应、耦合

随匹配负荷0.6～6瓦自动调节，电阻为1-99999 欧姆

自动背光照明，显示输出能量、运行模式、自检状态、负荷电阻等

6节1号充电电池，连续工作4-8小时（与所选频率及功率档位有关）自动保护

连续显示

220伏，50-60HZ；可配车载12伏单独充电装置

320×160×130mm

4kg;



适用条件
HA-GXY3000多频、大功率、低功耗管线探测仪在 -20℃～50℃之间都能正常工作，外壳坚固、耐震、结构紧凑、牢固。

质量保证
客户购机之日起18个月内质量保修(不含充电电池)

基本配置
发射机、接收机、充电电池、充电器、地钎






























































网址：� HYPERLINK "http://www.51658042.com" ��www.51658042.com�








技术指标





 








北京恒奥德仪器仪表有限公司   邮编：100142


地址：北京海淀区阜成路42号院    


电话：010-51658042  传真：010-51717696    









































大屏幕液晶全中文图形显示


6瓦大功率输出，探测距离和深度更大


多种可选的探测频率，应用范围广


专业的窄带滤波，抗干扰能力最强


连续自动阻抗匹配，不需人工干预


多天线、多通道，直接显示电缆埋深


电流测量用于目标管线的识别


自带充电电池，不需市电，便于野外使用


寻测50Hz运行电缆路径


内置欧姆表可测环路电阻


可选择干电池工作


万用表功能：测试电缆的通断性和绝缘质量


充分保证供电时间，节约探测成本


适用于探测埋地深和长距离管线








 











HA-GXY3000 多频率、大功率、低功耗管线探测仪是公司在功能型管线探测仪和距离型管线探测仪的基础上研制开发的新一代功能强大的地下管线探测仪。其设计集中考虑仪器的准确性和效率。它提供宽泛的频率范围，通过配置功能很强的发射机及操作简单的接收机，采用多频探测技术十分便于现场操作，通过选择最佳频率，准确的进行地下管线定位。该仪器自动化程度高，即使是非专业人员使用，也可以获得专业的探测效果。


























